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H·dmezŖv§s§rhely 47-es elker¿lŖ kºrforgalom ac®lszerkezet®nek 

gyártása és szerelése

SzerzŖd®ses feladatok: H1, H4, H5 jelŤ hidak ac®lszerkezet®nek gy§rt§sa, 

korrózióvédelme, szállítása és szerelése

H4 jelŤ h²d

Hossz: 24 m

Acélszerkezet tömege: 73 t

H5 jelŤ h²d

Hossz: 24 m

Acélszerkezet tömege: 73 t

H1 jelŤ h²d

Hossz: 81 m

Acélszerkezet tömege: 276 t
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H1 jelŤ h²d
Felülnézet:

JellemzŖ keresztmetszet:
Típusa

Monolit vasbetonszerkezettel együttdolgozó acél fŖtart·söszvérszerkezet.

Feladata

Elker¿lŖforgalom elvezet®se Orosh§za ir§ny§ban a 135. sz. Szeged-Békéscsaba 

vasútvonal felett

Szerkezete

Å4 db 1800mm magas I keresztmetszetŤ ac®l fŖtart· 20 mm ®s 40 mm vastags§g¼ 

felsŖ ®s als· ºvvel, 12 mm vastag gerinccel, 

Å4 méteres szakaszonként HEA300 és HEA 120 profilokból készült kereszttartókkal 

merevítve fŖtart·p§ronk®nt, aszimmetrikus rálapolásos bekötéssel
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H1 jelŤ h²d végkereszttartó jellegrajza

H²dfŖés pillérek felett az alátámasztások tengelyében hegesztett ĂIòszelv®nyŤtámaszkereszttartók készülnek amelyek teljes

szeless®gŤek,mind a négy fŖtart·tösszekötik. A fŖtart·kt·l900-900 milliméterre emelési helyek lettek kialakítva mind a három

támaszkereszttartón, ezeken a helyeken teljes magasságúkettŖzºttmerev²tŖbord§klettek beépítve.

A fŖtart·kövei és gerincei teljes keresztmetszetŤtompavarrattal kerültek összehegesztésre. Az acélszerkezet magassága

keresztirányban a pálya esésénekmegfelelŖenfŖtart·nk®ntváltozó.

AfŖtart·kfelsŖöve felhegesztett fejescsapokkal kapcsolódik a pályalemezhez. A használt csapok §tm®rŖje22 mm, magassága 125

mm. Az igénybevételnekmegfelelŖen4 féle csapkiosztással kerültek felhegesztésre.
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H4 ®s H5 jelŤ h²d

Típusa

H1-hez hasonlóan monolit

vasbetonszerkezettel együttdolgozó

acél fŖtart·söszvérszerkezetek.

Jellegre a H4 és H5 hasonló. H4 a

H·dmezŖv§s§rhelyirányában H5

pedig Szeged felé helyezkedik el

Feladata

A körforgalom része, a 47-es út felett

biztosítja a forgalom áthaladását.

Szerkezete

4 db 1400-1800 mm magas I

keresztmetszetŤacél fŖtart·. Az

egyes fŖtart·kívelése követi a

körforgalom ívét, ezért mind a négy

fŖtart·íve elt®rŖ. A fŖtart·k

páronként szintén összekötésre

kerültek.


