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Fejlesztése alapötlete

1. Trap®zlemez gerinc elŖnyºs tulajdons§gai

ElŖnyºk:

1. fesz²tŖerŖ a vasbeton 

ºvlemezben marad (Ăharmonika 

hatásò) ïkevesebb pászma kell

2. kisebb önsúly 

3. nagyobb merevség 

6. merev²tŖbord§k ®s diafragm§k 

sz§ma csºkkenthetŖ 

4. keskeny gerinc betonozási 

neh®zs®gei eltŤnnek

5. nagyobb gerinchorpadási 

ellenállás
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Fejlesztési fókuszterület 1

1. Új típusú hibrid hídgerenda fejlesztése ïsŤrŤbord§s h²dt²pus

- Szerkezeti kialakításmegismerése

megépült példák elemzése

- Szerkezeti viselkedési sajátosságok elemzése 

feszültségeloszlás - Ăharmonika hat§sò 

gazdaságossági számítások 

harmonika hatás ïfeszítés 

dinamikai jellemzŖk v§ltoz§sa 

nyírási horpadási ellenállás 

- 3 kiválasztott hídgerenda méret 

L=25 m;    32 m;    45 m 

- Speciális nyírt (együttdolgoztató)kapcsolatok

beágyazott kapcsolatok
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Fejlesztési fókuszterület 2

2. Öszvér szerkezeti fejlesztések ïmonolit rendszerŤ hidak

- Szerkezeti kialakításmegismerése

megépült példák elemzése 

- Új méretezési módszerek 

képlékeny méretezés - beállásvizsgálat

képlékeny km-i ellenállás számítása  

trapézlemez nyírási horpadás 

HSS alkalmazása öszvér hídban 

övlemez horpadás vizsgálata 

- Gyártástechnológiai fejlesztések

hegesztésszimuláció

élhajlítás szimulációja



Hidak és Szerkezetek TanszékBudapesti MŤszaki ®s Gazdas§gtudom§nyi Egyetem

Hidász Napok 2018 Siófok, 2018.06.06-08. 

Szerkezeti kialakítások - minták

1.  ElŖfesz²tett rendszerŤ sŤrŤbord§s h²d ïJapán

- Sou-folyó híd 23,1 m támaszköz ïĂCorru-Tò gerendacsal§d24% fesz²tŖp§szma csºkken®s

Cél: hatékonyság növelése: építési és üzemi állapot

(ºns¼ly csºkkent®s, fesz²tŖp§szm§k sz§m§nak csºkkentése)
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Szerkezeti kialakítások - minták

2. Öszvér szerkezeti fejlesztések ïmonolit rendszerŤ hidak

Hibrid kialakítás ïvasbeton vagy betonnal kitºltºtt z§rtszelv®nyŤ fen®klemez (fesz²tett)

k¿lsŖ k§beles fesz²t®s

vasúti híd, Japán
Kína

Altwipfergrundhíd, Németország

Móra Ferenc híd

Magyarország
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Hajlítási ellenállás és M-V interakció - új méretezési eljárás

Eredmények M-V interakcióra :
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- nincs sz§mottevŖ ellen§ll§scsºkken®s

M-V interakcióra

- új képlet a nyírásból származó 
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TWG8.3 elfogadta (EN1993-1-5)

Szabványosítási folyamat:

SC3 elfogadta (EN1993-1-5)

CEN/TC250/SC3 elfogadta

EN1993-1-5:2022
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Eredmények övhorpadásra:

- alternáló feszültségeloszlás

- változó c/t arány

- 3 oldalon megtámasztott lemez

- alternáló horpadás ïbefogási hatás

Viselkedési sajátosságok:

Korábbieredmény:

Jelenlegi méretezési eljárás biztonság kárára téved

Mostanieredmény:

Új méretezési módszer

Korábbi kísérleti eredmények

Korábbi kísérleteink
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Méretezési specifikumok ïtrapézlemez gerinc

globális horpadás lokális horpadáskombinált

Nyírási horpadási ellenállás:


